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1 Aufgabenstellung 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum vorhabenbezogenen Bebauungs-

plan „Einzelhandel Krummacker“1 in Willstätt-Sand soll zu der eingegangenen 

Stellungnahme2 bezüglich der schalltechnischen Untersuchung3 Stellung ge-

nommen werden. 

In dem an das Bebauungsplangebiet „Einzelhandel Krummacker“ angrenzen-

den, synchron geplanten Bebauungsplan „Krummacker I“4, der als allgemeines 

Wohngebiet (WA) ausgewiesen wird, sollen die Schallimmissionen einschließ-

lich der umliegenden Gewerbenutzungen bewertet werden.  

Die Grundlage der Untersuchung ist im Bebauungsplanverfahren die 

DIN 180055,6, ergänzend wird die Verwaltungsvorschrift „Technische Anleitung 

zum Schutz gegen Lärm“ (TA Lärm)7 herangezogen. 

 

  

                                                      
1 Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Einzelhandel Krummacker“ der Gemeinde Willstätt, 

zeichnerischer Teil, RS Ingenieure, Maßstab 1:500, Stand 25.06.2021. 
2 Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Einzelhandel Krummacker“, Gemeinde Willstätt, Ge-

markung Sand, Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen aus der Offenlage gemäß 

§ 4 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 BauGB, Stand 6. August 2021. 

3 Schalltechnische Untersuchung (Entwurf), BV „Errichtung zweier Märkte“ in Willstätt-Sand, 

Heine + Jud – Ingenieurbüro für Umweltakustik, Projekt Nr. 2835/1, Stand 6. August 2020. 
4 Bebauungsplan „Krummacker I“ der Gemeinde Willstätt, zeichnerischer Teil, RS Ingenieure, 

Maßstab 1:500, Stand 25.06.2021. 

5 DIN 18005-1 Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung. 

Juli 2002. 

6 DIN 18005-1 Beiblatt 1 Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren; Schalltechnische 

Orientierung für städtebauliche Planung. Mai 1987. 
7 Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutz-gesetz (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 

503), zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 

08.06.2017 B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017. 
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2 Grundlagen 

2.1 Allgemeines 

Maßgebliche Schallimmissionen sind im Plangebiet „Krummacker I“ durch die 
geplanten Märkte (Aldi und Drogeriemarkt) zu erwarten. Westlich und südlich 

des Plangebietes befinden sich weitere gewerbliche Nutzungen, deren schall-

technische Auswirkungen auf die geplanten Wohnnutzungen eingeschätzt und 

bewertet werden sollen. 

Hierfür wurde die Situation vor Ort besichtigt und die Nutzungen im südlich 

gelegenen Gewerbegebiet dokumentiert. Die als immissionsrelevant einge-

schätzten Schallquellen wurden in einem dreidimensionalen Rechenmodell 

des EDV-Programms SoundPLAN (Version 8.2) angesetzt und die zu erwarten-

den Immissionen an den maßgeblichen Immissionsorten im Plangebiet mittels 

Ausbreitungsberechnung prognostiziert. 

Für die geplante Wohnbebauung im allgemeinen Wohngebiet (WA) gelten für 

die Gesamtbelastung aller gewerblichen Nutzungen die Immissionsrichtwerte 

der TA Lärm von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts. 

2.2 Aktuelle Plangrundlagen 

Gegenüber der schalltechnischen Untersuchung wurden Anpassungen des 

Geltungsbereichs des Bebauungsplangebietes „Kummacker I“ vorgenommen. 
Eine Übersicht über die aktuelle Planung und die Lage der berücksichtigten 

Immissionsorte ist in der folgenden Abbildung dargestellt.  

Die Immissionsorte IO 01 bis 05 im Plangebiet wurden übernommen. Die Im-

missionsorte 06 und 07 entfallen (außerhalb des Geltungsbereichs).  
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Abbildung 1 – Aktuelle Plangrundlagen und Lage der Immissionsorte 
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2.3 Schallimmissionen durch die geplanten Einzelhandelsmärkte 

Die durch die geplanten Märkte im Plangebiet „Einzelhandel Krummacker“ zu 

erwartenden Schallimmissionen wurden im Rahmen der schalltechnischen 

Untersuchung ermittelt.1 Es sind folgende Teilpegel durch die geplanten Ein-

zelhandelsmärkte zu erwarten: 

Tabelle 1 – Schallimmissionen durch die geplanten Einzelhandelsmärkte an der 

geplanten Bebauung, ausgewählte Immissionsorte 

Immissionsort Beurteilungspegel 
 

dB(A) 

Immissionsricht-
wert 

dB(A) 

Überschreitung 
 

dB(A) 

 tags / nachts 

Immissionsort 01 1.OG 54,4 / 39,6 

55 / 40 

- / - 

Immissionsort 02 1.OG 52,0 / 34,9 - / - 

Immissionsort 03 1.OG 48,6 / 33,0 - / - 

Immissionsort 04 2.OG 45,3 / 36,4 - / - 

Immissionsort 05 2.OG 46,3 / 35,2 - / - 

Immissionsort 06 1.OG 48,2 / 35,6 - / - 

Immissionsort 07 2.OG 51,7 / 33,7 - / - 

Fett: Irrelevanz-Kriterium (Unterschreitung des Richtwerts um 6 dB) nicht erfüllt. 

kursiv: Immissionsorte entfallen (nicht im Geltungsbereich) 

 

Am Immissionsort 01 werden die Richtwerte der TA Lärm für allgemeine 

Wohngebiete von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts durch die Schallimmissi-

onen der geplanten Einzelhandelsmärkte nahezu ausgeschöpft (Unterschrei-

tung 0,6 dB tags und 0,4 dB nachts). 

Es soll daher untersucht werden, ob durch die bestehenden gewerblichen 

Nutzungen maßgebliche Schallimmissionen im Plangebiet zu erwarten sind 

und ob die Immissionsrichtwerte durch die Gesamtbelastung aller gewerbli-

chen Nutzungen künftig eingehalten werden kann. Die Betrachtung erfolgt 

insbesondere bezüglich des kritischen Immissionsortes 01.  

                                                      
1 Schalltechnische Untersuchung (Entwurf), BV „Errichtung zweier Märkte“ in Willstätt-Sand, 

Heine + Jud – Ingenieurbüro für Umweltakustik, Projekt Nr. 2835/1, Stand 6. August 2020. 
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3 Ergebnisse der Untersuchung 

3.1 Bestehende Gewerbenutzungen 

Zur Einschätzung der schalltechnischen Auswirkungen der bestehenden Ge-

werbenutzungen südlich und südwestlich des Plangebiets „Krummacker I“ auf 
die geplanten Wohnnutzungen im Baugebiet wurden im Rahmen einer Besich-

tigung vor Ort die gewerblichen Nutzungen dokumentiert. 

Südlich der Oberen Landstraße befinden sich von Südost nach Nordwest La-

gergebäude / ein Lagerzelt, ein Motel und Imbiss, ein Restaurant, ein Wohn-

haus sowie ein Glashandel mit Showroom, Verwaltungsgebäude, Hofbereich 

(Container, Rangierfläche) und Parkplatz.  

Die übrigen, weiter entfernt liegenden Nutzungen wurden bezüglich der maß-

geblichen Immissionsorte im Baugebiet „Krummacker I“ nicht als immissions-
relevant eingeschätzt.  

Ebenso ist für die gewerblichen Nutzungen im Bereich der Sander Straße 

(nordwestlich des Plangebiets) nicht von relevanten Immissionen an den 

maßgeblichen Immissionsorten im Baugebiet auszugehen.  

Eine Übersicht über die bestehenden gewerblichen Nutzungen südlich und 

südwestlich der Plangebiete ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Die da-

rin enthaltenen Nummerierungen wurden zur Zuordnung der Fotos in Abbil-

dung 3 eingetragen. 
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Abbildung 2 – Umliegende Gewerbenutzungen 
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Abbildung 3 – Fotos örtliche Situation und bestehende Gewerbenutzungen 
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3.2 Einschätzung der Schallabstrahlung der gewerblichen Nutzungen 

Im Rahmen der Besichtigung vor Ort wurden von den Gewerbenutzungen süd-

lich und südwestlich der Plangebiete folgende Schallquellen als maßgeblich 

identifiziert: 

o Parkplätze Glashandel 

o Lkw-Fahrten/-Rangiervorgänge auf dem Betriebsgelände Glashandel 

o Parkverkehr Motel + Restaurant 

Für die beschriebenen Gewerbenutzungen ist von einem Betrieb im Tagzeit-

raum (6:00 bis 22:00 Uhr) auszugehen. Nachts (nach 22:00 Uhr) sind im Re-

gelbetrieb Pkw-Fahrten (Motel, Restaurant) möglich. 

Eine Schallabstrahlung aus dem Inneren der Betriebs- und Lagergebäude war 

bei der Besichtigung vor Ort nicht wahrnehmbar und ist bei der vorliegenden 

Entfernung zum Plangebiet aus akustischer Sicht als vernachlässigbar anzuse-

hen. Die Betriebsvorgänge und -tätigkeiten im Hofbereich (Glashandel) sind 

gegenüber den Parkplätzen und den Lkw-Fahrten/-Rangiervorgängen schall-

technisch von untergeordneter Bedeutung (Entfernung und Abschirmung 

durch bestehende Bebauung). 

Ansätze im Rechenmodell 

Im dreidimensionalen Rechenmodell wurden auf Basis der obigen Ausführun-

gen folgende Schallquellen angesetzt: 

o Parkplatz Verwaltung / Showroom: ca. 10 Stellplätze, insgesamt ca. 40 

Pkw-Bewegungen tags, 

o Parkplatz Glashandel: ca. 20 Stellplätze, insgesamt ca. 80 Pkw-

Bewegungen tags, 

o Lkw-Rangiervorgänge: 10 Rangiervorgänge tags, 

o Parkplatz Restaurant + Motel: ca. 20 Stellplätze, insgesamt ca. 80 Pkw-

Bewegungen tags und 20 Pkw-Bewegungen in der ungünstigsten Nacht-

stunde. 

Die übrigen, aus schalltechnischer Sicht untergeordneten Schallquellen wur-

den vernachlässigt. 

Die Lage der maßgeblichen Schallquellen ist in der folgenden Abbildung dar-

gestellt. Die Emissionsansätze können den Anlagen A1 – A3 entnommen wer-

den. 
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Abbildung 4 – Lage der maßgeblichen Schallquellen 
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3.3 Schallimmissionen durch das bestehende Gewerbe 

Mittels Ausbreitungsberechnung wurden die Schallimmissionen im Plangebiet 

„Krummacker I“ durch das bestehende Gewerbe ermittelt. 

Es sind folgende Teilpegel durch die die bestehenden gewerblichen Nutzun-

gen südlich/südwestlich des Plangebietes zu erwarten: 

Tabelle 2 – Schallimmissionen durch das bestehende Gewerbe an der geplan-

ten Bebauung, ausgewählte Immissionsorte 

Immissionsort Teilpegel 
 

dB(A) 

Immissionsricht-
wert 

dB(A) 

Überschreitung 
 

dB(A) 

 tags / nachts 

Immissionsort 01 1.OG 33,3 / 27,0 

55 / 40 

- / - 

Immissionsort 02 1.OG 30,5 / 23,5 - / - 

Immissionsort 03 1.OG 27,7 / 21,6 - / - 

Immissionsort 04 2.OG 26,8 / 19,1 - / - 

Immissionsort 05 2.OG 28,3 / 18,3 - / - 

 

Am maßgeblichen Immissionsort 01 sind durch das bestehende Gewerbe süd-

lich und südwestlich des Bebauungsplangebietes „Krummacker I“ Schall-
immissionen von 33,3 dB(A) tags und 27,0 dB(A) nachts zu erwarten.  

Die bestehenden Gewerbenutzungen an der Sander Straße sind aus schall-

technischer Sicht von untergeordneter Bedeutung. 

Die Immissionsrichtwerte werden im Plangebiet durch die bestehenden Ge-

werbenutzungen eingehalten.  

Die detaillierten Berechnungsergebnisse können den Anlagen A1 – A3 ent-

nommen werden. Die Pegelverteilung durch die maßgeblichen bestehenden 

Gewerbenutzungen ist in den folgenden Abbildungen in einer Rechenhöhe 

von 8 m ü. Gel. (ca. 2. OG) dargestellt. Die Farbabstufung wurde so gewählt, 

dass ab den hellroten Farbtönen die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für all-

gemeine Wohngebiete überschritten werden. 
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Abbildung 5 – Pegelverteilung Gewerbe Bestand, tags 
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Abbildung 6 – Pegelverteilung Gewerbe Bestand, nachts 

 

  



Schalltechnische Untersuchung 

BV „Errichtung zweier Märkte“ in Willstätt-Sand 

2835/b2 - 23. Dezember 2021   13 

3.4 Gesamtbelastung durch das bestehende und geplante Gewerbe 

Die höchsten Schallimmissionen sind im Plangebiet „Krummacker I“ am Im-
missionsort 01 zu erwarten. An diesem Immissionsort wurden sowohl durch 

die bestehenden Gewerbenutzungen als auch durch die geplanten Einzelhan-

delsmärkte die höchsten Schallimmissionen ermittelt (vgl. Kap 2.3 und Kap. 

3.3).  

Die Betrachtung der Gesamtbelastung der bestehenden Gewerbenutzungen 

und der geplanten Einzelhandelsmärkte erfolgt daher für diesen Immissions-

ort. Werden die Immissionsrichtwerte dort eingehalten, sind die Anforderun-

gen der TA Lärm auch an den übrigen Immissionsorten im Baugebiet erfüllt. 

Tabelle 3 – Beurteilungspegel (Gesamtbelastung) Gewerbe Bestand + Planung, 

Immissionsort 01 1. OG 

Gewerbenutzung Teilpegel 

 

 

dB(A) 

Beurteilungspegel 

(Gesamt-

belastung) 

dB(A) 

Immissions-

richtwert 

 

dB(A) 

Überschrei-

tung 

 

dB(A) 

  tags / nachts 

Gewerbe Bestand 33,3 / 27,0 

54,4 / 39,8 55 / 40 - / - Einzelhandels-

märkte Planung 
54,4 / 39,6 

 

Die Beurteilungspegel (Gesamtbelastung durch das bestehende Gewerbe und 

die geplanten Einzelhandelsmärkte) betragen am Immissionsort 01 54,4 dB(A) 

tags und 39,8 dB(A) in der ungünstigsten Nachtstunde. 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete von 

55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts werden eingehalten. 

Die Anforderungen der TA Lärm werden damit an allen Immissionsorten im 

Plangebiet „Krummacker I“ erfüllt. 

Es sind keine Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 
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4 Zusammenfassung und Fazit 

Da die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete von 

55 dB(A) tags und 40 dB(A) in der ungünstigsten Nachtstunde im Bebauungs-

plangebiet „Krummacker I“ durch die geplanten Einzelhandelsmärkte am Im-
missionsort 01 (südlicher Bereich des Plangebietes) nahezu ausgeschöpft 

werden1, wurden die Schallimmissionen durch die bestehenden Gewerbenut-

zungen betrachtet und bewertet. 

Hierfür wurden die bestehenden gewerblichen Nutzungen im Rahmen einer 

Besichtigung vor Ort dokumentiert (vgl. Kap. 3.1). Als relevant für den maß-

geblichen Immissionsort im Baugebiet wurden die Gewerbenutzungen südlich 

und südwestlich des Plangebietes identifiziert. 

Die maßgeblichen Schallquellen wurden quantitativ abgeschätzt (vgl. Kap. 3.2) 

und mittels Ausbreitungsberechnung wurden die zu erwartenden Schall-

immissionen im Baugebiet durch die bestehenden Gewerbenutzungen ermit-

telt (vgl. Kap. 3.3). Am maßgeblichen Immissionsort 01 sind durch das beste-

hende Gewerbe südlich und südwestlich des Bebauungsplangebietes 

„Krummacker I“ Schallimmissionen von 33,3 dB(A) tags und 27,0 dB(A) nachts 
zu erwarten. Die prognostizierten Immissionen sind gegenüber den zu erwar-

tenden Immissionen durch die geplanten Einzelhandelsmärkte von unterge-

ordneter Bedeutung. 

Die Beurteilungspegel (Gesamtbelastung durch das bestehende Gewerbe und 

die geplanten Einzelhandelsmärkte) betragen am Immissionsort 01 54,4 dB(A) 

tags und 39,8 dB(A) in der ungünstigsten Nachtstunde (vgl. Kap. 3.4). Die Im-

missionsrichtwerte der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) 

tags und 40 dB(A) nachts werden eingehalten. 

Die Anforderungen der TA Lärm werden im Plangebiet „Krummacker I“ erfüllt. 
Es sind keine Schallschutzmaßnahmen im Baugebiet gegenüber den gewerbli-

chen Nutzungen erforderlich. 

 

 

                                                      
1 Schalltechnische Untersuchung (Entwurf), BV „Errichtung zweier Märkte“ in Willstätt-Sand, 

Heine + Jud – Ingenieurbüro für Umweltakustik, Projekt Nr. 2835/1, Stand 6. August 2020. 
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- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, bestehendes Gewerbe -

Anlage A1

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit 
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit 
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
dLw(LrT) dB Korrektur Betriebszeiten
dLw(LrN) dB Korrektur Betriebszeiten
ZR(LrT) dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht

SoundPLAN 8.1

Ergebnisnr.: 103 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik
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- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, bestehendes Gewerbe -

Anlage A2

Schallquelle l oder S

m,m²

S

m

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

ZR(LrT)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Immissionsort 01   SW 1.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   LrT 33,3 dB(A)   LrN 27,0 dB(A)   

Lkw Rangieren 2221 161 89,5 56,0 0,0 0,0 -55,1 0,4 -1,7 -0,9 0,5 -2,0 1,9 32,5

Pkw Fahrweg 28 104 61,9 47,5 0,0 0,0 -51,4 -0,1 -0,2 -0,7 0,8 7,0 13,0 1,9 19,4 23,5

P1 187 126 77,0 54,3 0,0 0,0 -53,0 -0,3 0,0 -1,0 0,8 -6,0 1,9 19,5

P2 319 182 82,6 57,6 0,0 0,0 -56,2 -0,2 -2,7 -1,1 0,3 -6,0 1,9 18,6

Parkplatz Motel+Restaurant 691 135 85,6 57,2 0,0 0,0 -53,6 0,1 -6,9 -0,8 0,0 -6,0 0,0 1,9 20,3 24,4

Immissionsort 02   SW 1.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   LrT 30,5 dB(A)   LrN 23,5 dB(A)   

Lkw Rangieren 2221 208 89,5 56,0 0,0 0,0 -57,4 0,3 -2,1 -1,2 0,5 -2,0 1,9 29,6

Pkw Fahrweg 28 155 61,9 47,5 0,0 0,0 -54,8 -0,3 -0,2 -1,0 1,0 7,0 13,0 1,9 15,6 19,7

P1 187 167 77,0 54,3 0,0 0,0 -55,4 -0,6 0,0 -1,2 1,2 -6,0 1,9 16,8

P2 319 220 82,6 57,6 0,0 0,0 -57,8 -0,2 -1,5 -1,4 0,2 -6,0 1,9 17,9

Parkplatz Motel+Restaurant 691 185 85,6 57,2 0,0 0,0 -56,3 -0,1 -6,9 -1,0 0,0 -6,0 0,0 1,9 17,2 21,3

Immissionsort 03   SW 1.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   LrT 27,7 dB(A)   LrN 21,6 dB(A)   

Lkw Rangieren 2221 246 89,5 56,0 0,0 0,0 -58,8 0,3 -3,5 -1,3 0,7 -2,0 1,9 26,9

Pkw Fahrweg 28 204 61,9 47,5 0,0 0,0 -57,2 -0,2 0,0 -1,3 0,8 7,0 13,0 1,9 13,0 17,1

P1 187 199 77,0 54,3 0,0 0,0 -57,0 -0,8 -3,4 -0,9 1,9 -6,0 1,9 12,8

P2 319 245 82,6 57,6 0,0 0,0 -58,8 -0,2 -3,9 -1,2 0,7 -6,0 1,9 15,1

Parkplatz Motel+Restaurant 691 237 85,6 57,2 0,0 0,0 -58,5 -0,1 -6,2 -1,3 0,1 -6,0 0,0 1,9 15,6 19,7

Immissionsort 04   SW 2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   LrT 26,8 dB(A)   LrN 19,1 dB(A)   

Lkw Rangieren 2221 233 89,5 56,0 0,0 0,0 -58,3 0,2 -4,7 -1,2 0,6 -2,0 1,9 25,9

Pkw Fahrweg 28 205 61,9 47,5 0,0 0,0 -57,2 -0,2 -3,6 -1,0 0,7 7,0 13,0 1,9 9,5 13,6

P1 187 184 77,0 54,3 0,0 0,0 -56,3 -0,4 -3,0 -1,0 1,0 -6,0 1,9 13,2

P2 319 223 82,6 57,6 0,0 0,0 -58,0 0,1 -4,0 -1,2 0,2 -6,0 1,9 15,7

Parkplatz Motel+Restaurant 691 239 85,6 57,2 0,0 0,0 -58,6 0,1 -8,7 -1,0 0,1 -6,0 0,0 1,9 13,5 17,6

SoundPLAN 8.1

Ergebnisnr.: 103 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik



Schalltechnische Untersuchung
BV "Errichtung zweier Märkte" in Willstätt-Sand

- Teilpegelliste Ausbreitungsberechnung, bestehendes Gewerbe -

Anlage A3

Schallquelle l oder S

m,m²

S

m

Lw

dB(A)

L'w

dB(A)

KI

dB

KT

dB

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

dLw(LrT)

dB

dLw(LrN)

dB

ZR(LrT)

dB

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

Immissionsort 05   SW 2.OG   RW,T 55 dB(A)   RW,N 40 dB(A)   LrT 28,3 dB(A)   LrN 18,3 dB(A)   

Lkw Rangieren 2221 226 89,5 56,0 0,0 0,0 -58,1 0,2 -3,7 -1,4 1,3 -2,0 1,9 27,6

Pkw Fahrweg 28 214 61,9 47,5 0,0 0,0 -57,6 -0,2 -3,9 -1,2 0,6 7,0 13,0 1,9 8,7 12,8

P1 187 178 77,0 54,3 0,0 0,0 -56,0 -0,4 -3,4 -0,9 1,0 -6,0 1,9 13,2

P2 319 206 82,6 57,6 0,0 0,0 -57,3 0,1 -2,9 -1,8 0,9 -6,0 1,9 17,5

Parkplatz Motel+Restaurant 691 249 85,6 57,2 0,0 0,0 -58,9 0,1 -9,0 -1,0 0,0 -6,0 0,0 1,9 12,8 16,9

SoundPLAN 8.1

Ergebnisnr.: 103 Heine + Jud - Ingenieurbüro für Umweltakustik


